


NOME SERIE COLORE COLORE
RIFLETTENTE PU SPESSORE LINER

ADESIVO
LAMA

PLOTTER
CERTIFICATO

ALTA VISIBILITÀ1
CERTIFICATO

IGNIFUGO2 TEMPERATURA TEMPO PRESSIONE RIMOZIONE
LINER

TEMPERATURA
LAVAGGIO

BF REF796A argento argento chiaro 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF796AFR argento argento chiaro 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF700A bianco bianco ottico 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF720A giallo fluo giallo 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF730A rosso fluo rosso 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF738A rosa fluo rosa 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF750A verde fluo verde 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF740A blu royal blu 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF792A oro oro 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF710A nero nero 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF777A grigio scuro arcobaleno 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

REF000AFR - segmentato argento argento chiaro 140 µ 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

Grazie al QR Code posto
sull’etichetta puoi velocizzare
e semplificare il tuo lavoro
in pochi passaggi.

SCANSIONA
IL QR CODE

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

SCEGLI
LA TUA
LINGUA

INIZIA LA TUA
APPLICAZIONE

Il certificato Oeko Tex si riferisce
ai colori riportati sul sito

www.b-flexitalia.com

FILM TERMOADESIVI PER L’INTAGLIO

µ

NOME SERIE PU SPESSORE LINER ADESIVO ECO SOLVENT INKS LATEX INKS TEMPERATURA TEMPO PRESSIONE RIMOZIONE LINER TEMPERATURA
LAVAGGIO3

BF PRINTREF796 150 µ 150°C - 305°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 40°C

BF PRINTREFW 150 µ 150°C - 305°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 40°C

BF MYLAR TECH
application tape PET 100 µ

FILM PER LA STAMPA DIGITALE

µ

1. Certificazione alta visibilità: EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906
2. Certificato ignifugo: EN 469 - EN ISO 14116 - EN ISO 11612 - NFPA 701 - ASTM 1506
3. TEMPERATURE riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.
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WORK

BF REF796A
RIFRANGENTE ARGENTO

BF REF796AFR
RIFRANGENTE INGNIFUGO ARGENTO

BF REF000AFR
RIFRANGENTE SEGMENTATO 
ARGENTO IGNIFUGO - SCALA 1:1

BF REFLEX: INTAGLIO

La serie BF REFLEX da 
taglio offre un’ampia 
gamma di colori per 
rispondere alle esigenze 
dell’abbigliamento da 
lavoro per alta visibilità e ai 
mondi sportswear e moda 
che sempre più ricercano 
effetti unici e sorprendenti. 
BF REFLEX 796A è il film 
rifrangente da taglio adatto 
per applicazione su tessuti 
con elasticità da lieve a 
moderata. L’alta visibilità 
è certificata con standard 
internazionali.

Non solo creatività, ma la 
sicurezza in primo piano.
Il termoadesivo BF REFLEX 
FIRE RETARDANT è resi-
stente alle fiamme assicu-
rando un effetto protettivo 
dove necessario. Questa 
caratteristica, insieme all’al-
ta visibilità, sono certificati 
con vari standard ricono-
sciuti a livello internazio-
nale: EN ISO 11612, EN ISO 
14116, ASTM F1506, EN 469, 
NFPA 701, EN ISO 20471, 
ANSI 107-2015, CSA-Z96-15, 
AS/MZS 1906.

Il termoadesivo
BF REF000AFR è un 
film pre tagliato a strisce 
diagonali che lo rende 
d’immediato e semplice 
utilizzo. Disponibile in 
bobina di altezza 5 cm 
e lunghezza 50 metri, è 
sufficiente scegliere la 
lunghezza necessaria e 
applicarla direttamente 
al capo. Questo film è 
certificato ignifugo e 
per l’alta visibilità con 
standard internazionali.

Per tessuti con elasticità da lieve a moderata

WORK COLOR

BF REF700A
RIFRANGENTE BIANCO

BF REF720A
RIFRANGENTE GIALLO FLUO

BF REF730A
RIFRANGENTE ROSSO FLUO

BF REF792A
RIFRANGENTE ORO

BF REF710A
RIFRANGENTE NERO

BF REF777A
RIFRANGENTE ARCOBALENO

BF REF738A
RIFRANGENTE ROSA FLUO

BF REF750A
RIFRANGENTE VERDE FLUO

BF REF740A
RIFRANGENTE BLU ROYAL

BF REFLEX: INTAGLIO



COLOR

Il colore oro riflette oro.

Il colore nero riflette nero.

Il colore grigio scuro riflette arcobaleno.

Il colore bianco riflette bianco ottico.

Il colore giallo fluo riflette giallo.

Il colore blu royal riflette blu.

PRINT

BF PRINTREF796
RIFRANGENTE DA STAMPA ARGENTO

BF PRINTREFW
RIFRANGENTE DA STAMPA BIANCO

La serie BF PRINT 
REFLEX per la stampa 
digitale è composta da 
due film in poliuretano 
con finitura rifrangente 
disponibile in due diversi 
colori base: bianco e 
argento.
Questi film sono
pensati appositamente
per tutti i capi da lavoro,
vestiario di sicurezza e
applicazioni sportive che
necessitano di dettagli
catarifrangenti.

I film BF PRINT REFLEX, 
rifrangenti da stampa a 
base bianca e argento, 
sono stampabili con 
inchiostri a base solvente, 
ecosolvente e latex,  e 
permettono di stampare 
grafiche senza limiti di 
creatività, garantendo 
una perfetta resa 
cromatica.

BF PRINT REFLEX: STAMPA E TAGLIO

QUALITÀ
Abbiamo sviluppato la 
formula perfetta per il 
nostro termoadesivo: 
è performante, sottile, 
flessibile, resistente a 
molti cicli di lavaggio 
e applicabile a basse 
temperature.

SERVIZIO
I tuoi ordini vengono 
preparati in meno di 24 
ore e spediti il giorno 
seguente verso qualsiasi 
destinazione nel mondo.

CONSULENZA
Persone qualificate ti 
orientano nella scelta di 
soluzioni personalizzate 
e risolvono insieme a te, 
passo per passo, i tuoi 
quesiti.

MADE IN ITALY
Da materie prime scelte 
e controllate fino al 
packaging curato è il 
nostro concetto di Made 
in Italy, sinonimo di 
attenzione e rispetto per la 
nostra passione e per il tuo 
business.

I NOSTRI VALORI

 WE
ARE

Produciamo e garantiamo film termoadesivi dallo standard qualitativo sempre 
elevato, facili da sfridare, con tempi di applicazione veloci e resistenti ad innumerevoli 
cicli di lavaggio. Velocità e puntualità nelle consegne e il servizio post-vendita sono 
tra i nostri maggiori punti di forza. Se hai un dubbio su quale materiale scegliere, i 
nostri consulenti sono sempre disponibili per consigliarti al meglio.
Rendere il tuo lavoro semplice e veloce è la nostra missione principale. 

B-FLEX: qualità e innovazione italiana



HEADQUARTERS

B-FLEX ITALIA S.r.l.
Via 1° Maggio, 44 | 36050 Sovizzo (VI) | ITALY
Tel +39 0444.028139 | info@b-flexitalia.com

www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH

B-FLEX AMERICA LLC
468 Columbia Industrial Blvd | Evans | GA 30809
Tel +1 (866) 440-BFLX | info@b-flexamerica.com

www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH

B-FLEX PACIFIC PTY LTD
5 Raceway Pl | Eastern Creek | NSW 2766
Sydney | Australia
Tel +61 2 8662 0801 | info@b-flexpacific.com

www.b-flexpacific.com
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CERTIFICATO

IGNIFUGO2 TEMPERATURA TEMPO PRESSIONE RIMOZIONE
LINER

TEMPERATURA
LAVAGGIO

BF REF796A argento argento chiaro 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF796AFR argento argento chiaro 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF700A bianco bianco ottico 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF720A giallo fl uo giallo 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF730A rosso fl uo rosso 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF738A rosa fl uo rosa 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF750A verde fl uo verde 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF740A blu royal blu 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF792A oro oro 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF710A nero nero 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

BF REF777A grigio scuro arcobaleno 140 µ 60° 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

REF000AFR - segmentato argento argento chiaro 140 µ 140°C - 285°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 60°C

Grazie al QR Code posto
sull’etichetta puoi velocizzare
e semplifi care il tuo lavoro
in pochi passaggi.

SCANSIONA
IL QR CODE

SCARICA
LA SCHEDA
TECNICA

SCEGLI
LA TUA
LINGUA

INIZIA LA TUA
APPLICAZIONE

Il certifi cato Oeko Tex si riferisce
ai colori riportati sul sito

www.b-fl exitalia.com

FILM TERMOADESIVI PER L’INTAGLIO

µ

NOME SERIE PU SPESSORE LINER ADESIVO ECO SOLVENT INKS LATEX INKS TEMPERATURA TEMPO PRESSIONE RIMOZIONE LINER TEMPERATURA
LAVAGGIO3

BF PRINTREF796 150 µ 150°C - 305°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 40°C

BF PRINTREFW 150 µ 150°C - 305°F 10” 3,5 bar - 50 PSI SEMI CALDO 40°C

BF MYLAR TECH
application tape PET 100 µ

FILM PER LA STAMPA DIGITALE

µ

1. Certifi cazione alta visibilità: EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906
2. Certifi cato ignifugo: EN 469 - EN ISO 14116 - EN ISO 11612 - NFPA 701 - ASTM 1506
3. TEMPERATURE riferite al termoadesivo; per gli inchiostri fare riferimento alla scheda tecnica del produttore.
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