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H 60 cm L 25 mt / 10 mt / 5 mt

DIMENSIONI

Temperatura: 150°C - 305°F

Tempo 180μ / 300μ : 15’’
Tempo 650μ : 20’’

Rimozione liner: a caldo

Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI

Tessuti: organici, sintetici, misti, Nylon,
	 tessuti elastici e sublimati

APPLICAZIONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF SILICONE è composta da speciali film in silicone 
opaco, disponibili in tre versioni da 180, 300 e 650 micron 
per adattarsi a ogni esigenza creativa. Si presta a una vasta 
gamma di utilizzi, dalla moda contemporanea agli articoli 
sportivi, è ideale per cappellini, felpe e capi consistenti in 
cotone, tessuti sintetici e misti.

La sua finitura gommata, moderna e sofisticata, dona un 
effetto tridimensionale che cattura lo sguardo e aggiunge 
carattere e stile ad una vasta gamma di accessori e capi 
sportivi.

I termoadesivi della serie BF SILICONE assicurano una 
precisione di taglio e rapidità di lavorazione grazie al liner 
non adesivo.

TECNICHE POSSIBILI

•	 Affiancamento

FASI DI APPLICAZIONE

•	 Taglio del film - lama con gradiente a 60°
•	 Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
•	 Accensione pressa - portare a 150°C
•	 Posizionamento della grafica sul tessuto
•	 Pressata - Seguire le indicazioni di applicazione
•	 Rimozione liner - a caldo

SERIE DA TAGLIO

BF SILICONE

Primo lavaggio dopo l’applicazione 24 ore
Lavare al rovescio
Temperatura massima 60°C
Lavaggi a secco
Asciugatrice

RESISTENZA AI LAVAGGI

Impostazione taglio: speculare

Impostazione lama suggerita: 60°

Taglio minimo: 0,5 cm

IMPOSTAZIONE PLOTTER

Film: SI/Silicone

Spessore: 180μ / 300μ / 650μ (±5%)

Liner: Non adesivo

Finitura: opaca

DATI TECNICI

INDICAZIONI DI SICUREZZA
I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo 
di fabbricazone dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.� Rev_2025/04



BF SILICONE
GUIDA COLORI

Effetto tridimensionale
Finitura gommata

BF SIL710NA180
SILICONE NERO 180μ

BF SIL700NA300
SILICONE BIANCO 300μ

BF SIL710NA300
SILICONE NERO 300μ

BF SIL700NA180
SILICONE BIANCO 180μ

BF SIL700NA650
SILICONE BIANCO 650μ

BF SIL710NA650
SILICONE NERO 650μ


